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Lesen Sie diese Anleitung unbedingt vor Beginn der Einbauarbeiten sorgfältig und vollständig.

Wir freuen uns, dass Sie sich für Sonderzubehör von BMW Motorrad entschieden haben, mit dem Sie Ihr Fahrzeug
Ihren ganz persönlichen Bedürfnissen anpassen können.

Damit Sie Freude an Ihrem neuen Zubehör haben, ist Sicherheit oberstes Gebot. Zur Durchführung einiger Arbeiten
sind ggf. spezielle Werkzeuge und ein fundiertes Fachwissen notwendig. Im Zweifel wenden Sie sich an eine Fach-
werkstatt, am besten an Ihren BMW Motorrad Partner.

Da wir Ihnen eine Vielzahl typgeprüftes Zubehör und Sonderausstattungen anbieten, können wir in dieser Einbauan-
leitung leider nicht auf alle Ausstattungsvarianten eingehen. Deshalb beschränken wir uns auf die Grundversion des
jeweiligen Modells. Das Ab- und Anbauen von weiterem, eventuell verbautem Zubehör ist in der jeweiligen Einbauan-
leitung beschrieben. Sollten die erforderlichen Anleitungen nicht mehr in Ihrem Besitz sein, wenden Sie sich bitte an
Ihren BMW Motorrad Partner.

Bei allen Fragen rund um Ihr Motorrad und sämtliches Zubehör steht Ihnen Ihr BMW Motorrad Partner jederzeit gern
mit Rat und Tat zur Seite.

Viel Freude mit Ihrer BMW sowie eine gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen BMW Motorrad.

Folgende Symbole werden in dieser Anleitung für Sicherheitshinweise verwendet:

Warnung Achtung Hinweis Anziehdrehmoment

Vorsichtsregeln und - maß-
nahmen, die den Fahrer
oder andere Personen vor
Verletzungen oder Lebens-
gefahr schützen.

Besondere Hinweise und
Vorsichtsmaßnahmen, die
eine Beschädigung des
Fahrzeuges oder Zubehörs
verhindern. Nichtbeachtung
kann zum Gewährleistungs-
ausschluss führen.

Besondere Hinweise zur
besseren Handhabung bei
Bedien-, Kontroll-, und Ein-
stellvorgängen sowie Pfle-
gearbeiten.

Schrauben und Muttern
werden nach DIN/ISO fest-
gezogen. Abweichende
Anziehdrehmomente wer-
den angegeben. Nichtbe-
achtung kann zu Beschä-
digungen des Fahrzeuges
oder Zubehörs bzw. zur
Gefährdung des Fahrers
führen.

Beginn der Haupttätigkeit Ende der Haupttätigkeit
Beginn der Nebentätigkeit Ende der Nebentätigkeit
Tätigkeitsanweisung Ende der Gültigkeitsauszeichnung BA (Baustand),

SA (Sonderausstattung) oder SZ (Sonderzubehör)

© 2012 Copyright by:
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Nachdruck, Übersetzungen oder Vervielfältigungen – auch auszugsweise – nur mit schriftlicher Genehmigung von BMW Motorrad.
Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Alle Rechte vorbehalten
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Handschutz

Benötigte Werkzeuge

Gabelschlüssel SW 14

Satz Torxschlüssel

Drehmomentschlüssel

Lieferumfang

Handschutz links

Handschutz rechts

Halter links

Halter rechts

Buchse 2 Stück

Scheibe 2 Stück

Karosserieschraube M5 2 Stück

Steckmutter M5 2 Stück

Allgemeine Hinweise

Achtung

Bei den folgenden Arbeiten kann ein unsicher aufgestelltes Motorrad umfallen.
Darauf achten, dass das Motorrad sicher steht.

Warnung

Das Einstellen des Spiegels während der Fahrt kann zu Unfällen führen.
Spiegel nur bei stehendem Motorrad einstellen.

Warnung

Einschränkung von Freigängigkeit und Funktion von Bremshebel, Kupplungshebel, Gasgriff und Lenkeinschlag durch
Sturz oder Umfallen des Motorrads.
Nach Sturz oder Umfallen des Motorrads Freigängigkeit und Funktion von Bremshebel, Kupplungshebel, Gasgriff und
Lenkeinschlag überprüfen.
Bei Einschränkungen sind Handschutz/Lenkergewicht vor Weiterfahrt neu einzustellen, zu reparieren, zu ersetzen oder
auszubauen, so dass alle genannten Freigänge und Funktionen gewährleistet sind.
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77 32 001 Handschutz links und rechts einbauen

1
Beide Spiegel ausbauen

Abdeckung (4) zurückschieben.

Kontermutter (3) im Uhrzeigersinn lockern.

Spiegel links (2) und Linksrechts-Adapter (1) ausbauen

Abdeckung (4) zurückschieben.

Kontermutter (3) im Uhrzeigersinn lockern.

Spiegel rechts (2) und Linksrechts-Adapter (1) ausbauen

2
Beide Lenkergewichte ausbauen

Schraube (1) und Lenkergewicht links (2) ausbauen.
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Schraube (1) und Lenkergewicht rechts (2) ausbauen.

3
Handschutz links und rechts zusammen-
bauen

Steckmutter (1) einbauen.

Halter (2) an Verdrehsicherungen (Pfeile) von Handschutz
links (3) ansetzen.

Schraube (4) einbauen.

Anziehdrehmomente

Halter an Handschutz

M5 x 14,5 2 Nm

Steckmutter (1) einbauen.

Halter (2) an Verdrehsicherungen (Pfeile) von Handschutz
rechts (3) ansetzen.

Schraube (4) einbauen.

Anziehdrehmomente

Halter an Handschutz

M5 x 14,5 2 Nm
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4
Handschutz links einbauen

Handschutz links (1) ansetzen.

Lenkergewicht (1) einbauen.

Buchse (2) mit Schraube (3) ansetzen.

Handschutz links (4) positionieren.

Schraube (3) festziehen, dabei Handschutz links (4) nicht
verdrehen.

Anziehdrehmomente

Lenkergewicht an Lenker

M10 x 50 40 Nm

Scheibe (1) einbauen.

Adapter (2) einbauen.

Anziehdrehmomente

Adapter an Klemmbock

M10 x 14 - 4.8 25 Nm

Spiegel (3) einbauen und ausrichten.

Kontermutter (4) festziehen.

Anziehdrehmomente

Spiegel (Kontermutter) an Adapter

Linksgewinder, M10 x
1,25

22 Nm

Abdeckung (5) über Verschraubung schieben.
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5
Handschutz rechts einbauen

Handschutz rechts (1) ansetzen.

Lenkergewicht (1) einbauen.

Buchse (2) mit Schraube (3) ansetzen.

Handschutz rechts (4) positionieren.

Schraube (3) festziehen, dabei Handschutz rechts (4) nicht
verdrehen.

Anziehdrehmomente

Lenkergewicht an Lenker

M10 x 50 40 Nm

Scheibe (1) einbauen.

Adapter (2) einbauen.

Anziehdrehmomente

Adapter an Klemmbock

M10 x 14 - 4.8 25 Nm

Spiegel (3) einbauen und ausrichten.

Kontermutter (4) festziehen.

Anziehdrehmomente

Spiegel (Kontermutter) an Adapter

Linksgewinder, M10 x
1,25

22 Nm

Abdeckung (5) über Verschraubung schieben.

6
Endkontrolle der durchgeführten Arbeiten

Sicherstellen, dass
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das Ziel der durchgeführten Arbeit erreicht wurde.

alle Betriebsstoffe eingefüllt sind und die Flüssigkeiten den
korrekten Füllstand haben.

alle gelösten Schraubverbindungen wieder korrekt angezo-
gen wurden.

das Kraftstoffsystem dicht ist.

die Beleuchtungs- und Signalanlage funktioniert und das
Fahrzeug verkehrssicher ist.

die Bremsbeläge der Vorder- und Hinterradbremse an den
Bremsscheiben anliegen.
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